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Spécifications de prépresse

1.Spécifications générales

- E-mail pour les fichiers d’illustration: prepress@bopack.com

-- FTP: L’adresse FTP à dispo chez votre contact au plateau commercial (Tél. +32 (0) 3 355 18 38)

  Comprimer les fichiers: p.ex. ZIP

- Résolution des images: 300 dpi (à 100% de reproduction)

- Utilisation du Photoshop seulement pour les photos individuelles.

- Pas d’utilisation des couleurs RGB.

- N’utilisez aucun caractère spécial pour la dénomination du fichier.

  (Les caractères _ et – sont bien possible).

- Une image à fond perdu doit surpasser au minimum 5 mm le format de la découpe.

- L’image avec photos et logos, doivent être fournis en taille souhaitée.

- Tous les polices, scans, et les importations doivent être ajouter.

- Code-barres:

    * Zone neutre autour des barres, le minimum à respecter.

    * Déformation : minimum 80% et maximum 200%.

    * Réduction Largeur barre 0,04 mm.

- Ne fournir que des fichiers à imprimer.

- L’épreuve de couleur doit correspondre à 100% aux images fournies.

- Label dans le bon format et les couleurs en indiquant la taille et l’impression couleur est nécessaire.

- L’échelle des valeurs de trame: entre 2% à 100% pour l’impression flexo et typo.

- Texte en négatif: Corps Bold: min. 5 pts

- L’épaisseur d’une ligne: En négatif au min. 0,25 mm, En Positif au min. 0,15 mm.

 - Synchronisez les paramètres de couleur en utilisant Adobe Bridge: bopack2009.csf

  Télécharger les spécifications par www.bopack.com (Prepress Belgique)

2. Conditions PDF

- Ne mets pas le PDF en sûreté.

- PDF Version 1.4 ou supérieur.

- Ne pas réaliser le PDF par un « pdf-writer » ou un « adobe-distiller ».

- Sauvegarder un PDF en Illustrateur via « Save as.. »

- Sauvegarder un PDF en InDesign via « export pdf »

- Polices doivent être jointes (embedded)

- Création d’un fichier PDF à l’aide des standards Bopack:

  Télécharger « bopack.joboptions » par le site internet www.bopack.com (Prepress Belgique)
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Spécifi cations de prépresse

3. Spécifi cations pour les étiquettes

3.1. Programmes

- Illustrator CS4
- Indesign CS4
- Artpro 9.0
- Pdf (Voir 2. Pdf Conditions)

3.2. Exemple de mise en page Label

A Détails: Leganda de la taille + couleurs en dehors de l’image.

B Couleur de la découpe contient une couleur distincte qui ne doit pas se fi gurer sur l’étiquette.

C Au moins 1 mm entre zone de texte et la découpe

D Fond perdu devrait être d’au moins 5 mm



2010 version1

4www.bopack.com  •   www.autajon.com

Spécifi cations de prépresse

4. Spécifi cations Manchons rétractables

4.1. Programmes

- Illustrator CS4 (native: ai.)
- Pas de fi chiers InDesign, ArtPro ou des fi chiers PDF
  Des exceptions doivent être vérifi er en advance avec le plateau commercial.

4.2. Mise en page Exemple de manche

A Détails: Legenda de la taille + couleurs en dehors de l’image.

B Couleur des perforations et plis, contient une couleur distincte et est défi nie en dehors de l’image.

C Maximum surface texte / image

D Respecter la position du code barres (en position vertical) à cause de la rétraction.
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5. Spécifi cations Book Labels

5.1. Programmes

- Illustrator CS4
- Indesign CS4
- Artpro 9.0
- Pdf (Voir 2. Pdf Conditions)

5.2. Exemple de la mise en page du livret

N’hésitez pas à contacter notre plateau commercil en cas des questions.

A Détails: Legenda de la taille + couleurs en dehors de l’image.

B Couleur des perforations et plis, contient une couleur distincte et est défi nie en dehors de l’image.

C Surface maximale de texte à 3 mm des formes de découpe.

D Fond perdu devrait être au moins 1,5 mm.

E La face doit avoir un fond perdu d’au moins 1 mm.


