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Prepress specificaties

1. Algemene specificaties

- e-mail voor artwork:	 prepress@bopack.com

- ftp:	 vraag adresgegevens op via contactpersoon bij Customer Service  (Tel. +32 (0)3 355 18 38)

	 Bestanden comprimeren: bvb .zip

- Resolutie voor beelden: 300 dpi (bij 100% reproductie)

- Photoshop enkel voor beelden gebruiken, niet voor opmaak van labels.

- Geen RGB kleuren

- Bij de naamgeving geen vreemde tekens gebruiken.

  Volgende tekens gebruiken om files in te delen zijn _ en -

- Bij aflopende druk het beeld minimum 5 mm groter maken dan de kapvorm.

- Label moet met beelden en logo’s op de gewenste grootte worden aangeleverd.

- Alle fonts, scans, en andere imports moeten met de file meegeleverd worden.

- Barcode: clear area rond code respecteren.

  Min. 80% en Max. 200%. Bar Width Reductie 0.04 mm.

- Enkel bestanden aanleveren die gedrukt moeten worden.

- Een kleurproef aanleveren die overeenstemt met de aangeleverde files.

- Label in de juiste kleuren opmaken en opgave van de drukkleuren en formaat is nodig.

- Rasterpunt waarden: 2% tot 100% voor flexo en typo drukwerk.

- Negatieve tekst: vet zetten - corps: min. 5 pt

- Lijndikte: neg.: min. 0.25 mm; pos.: min. 0.15 mm

- Kleurinstellingen synchroniseren via Adobe Bridge: bopack2009.csf

	  download specs. via www.bopack.com (onder Prepress België)

2. Pdf voorwaarden

- Pdf mag geen beveilingingen bevatten

- Pdf versie 1.4 of hoger

- Pdf mag niet vervaardigd worden door pdf-writer of adobe distiller

- Pdf wel bewaren in Illustrator via “save as”

- Pdf wel bewaren in Indesign via “ export pdf”

- Fonts dienen ingesloten (embedded) te zijn

- Aanmaken van een pdf via joboptions van Bopack: bopack.joboptions

	 downloads op www.bopack.com (onder Prepress België)
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Prepress specifi caties

3. Specifi caties voor Labels

3.1. Programma’s

- Illustrator CS4
- Indesign CS4
- Artpro 9.0
- Pdf (zie 2. Pdf voorwaarden)

3.2. Voorbeeld opmaak Label

A Gegevens: formaat + kleuren opgeven buiten het label

B Kleur van de kapvorm dient een aparte kleur te hebben die niet in het label voorkomt

C Maximum tekstvlak op 1mm van de kapvorm

D Afl oop dient minimaal 5 mm te zijn



2010 versie1

4www.bopack.com  •   www.autajon.com

Prepress specifi caties

4. Specifi caties voor Sleeves

4.1. Programma’s

- Illustrator CS4 (native fi le: .ai)
- GEEN INDESIGN, PDF OF ARTPRO BESTANDEN
  deze uitzonderingen vooraf bespreken met contactpersoon Customer Service

4.2. Voorbeeld opmaak Sleeve

A Gegevens: formaat + kleuren opgeven buiten de sleeve

B Kleur van de perfo en vouwlijnen dient een aparte kleur te hebben die niet in de sleeve voorkomt

C Maximum tekstvlak/beeld

D Positie van de barcode respecteren (verticaal) ivm krimp van de folie
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Prepress specifi caties

5. Specifi caties voor Booklabels

5.1. Programma’s

- Illustrator CS4
- Indesign CS4
- Artpro 9.0
- Pdf (zie 2. Pdf voorwaarden)

5.2. Voorbeeld opmaak bookLabel

Vouwschema op te vragen via contactpersoon bij Customer Service

A Gegevens: formaat + kleuren opgeven buiten het booklabel

B Kleur van de kapvorm en plooilijn dient een aparte kleur te hebben die niet in het booklabel voorkomt

C Maximum tekstvlak op 3 mm van de kapvorm

D Afl oop dient minimaal 1,5 mm te zijn

E Cover overlap geven van 1 mm aan de linker- en rechterkant


